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RESUMO: O consumo de agua limpa esta diretamente associado a uma melhor qualidade e
maior expectativa de vida das pessoas. Tendo esta afirmativa como referéncia, este trabalho
objetivou realizar um estudo sobre os parametros e as condi¢des da 4gua que é consumida e
armazenada em cisternas dotadas de um sistema de captacao pluviométrica da regido rural do
municipio de Bom Jesus-PB, bem como trazer uma abordagem sobre o segmento de uma
responsabilidade social voltada para a saude da populacao, mostrando as reais conjunturas que
essa agua pode ter incorporada em sua estrutura. Ainda como estudos a serem abordados neste
trabalho, serdo empregados os principais tipos de ensaios que buscam aferir medidas acerca
da qualidade contida na agua, para resultados concretos, amostras serdo transportadas para o
laboratério contando com técnicas e metodologias. A abordagem deste tema busca
compreender ainda a importancia que tem a realizacdo prévia de estudos hidroldgicos para o
melhor desenvolvimento de projetos de engenharia, compreendendo as limitagbes dos
sistemas de captacdo de agua nessa regido. Concluiu-se durante o estudo que o exame do
carater da agua € de extrema importancia para a area de recursos hidricos e sustentabilidade
aplicada especificamente na salde dentro de uma responsabilidade social.
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ANALYSIS OF PARAMETERS OF PLUVIAL WATER CAPTAINED BY THE
SYSTEM OF TANKS IN THE RURAL AREA OF THE MUNICIPALITY OF BOM
JESUS-PB

ABSTRACT: The consumption of clean water is directly associated with better quality and longer
life expectancy of people. Taking this assertion as a reference, this study aimed to carry out a study
about the parameters and conditions of the water that is consumed and stored in cisterns equipped with
a pluviometric capture system in the rural region of the municipality of Bom Jesus-PB, as well as to
bring an approach on the segment of social responsibility aimed at the health of the population,
showing the real conjunctures that this water may have incorporated into its structure. Still as the
studies to be approached in this work, the main types of tests will be used to verify measurements on
the quality contained in the water, for concrete results, samples will be transported to the laboratory
using techniques and methodologies. The approach of this theme also seeks to understand the



importance of previous hydrological studies for the better development of engineering projects,
including the limitations of water abstraction systems in this region. It was concluded during the study
that the examination of the character of water is of extreme importance for the area of water resources
and sustainability specifically applied in health within a social responsibility.

KEYWORDS: Water Resources, Potability, Water Quality Index.

INTRODUCAO

Embora a Constituicdo da Republica Federativa do Brasil de 1988, ndo inclua a agua
como Direito Fundamental, onde a mesma é considerada como um bem da Unido e dos
Estados, ela é um recurso essencial a sobrevivéncia e de direito e patrimonio de todos os seres
vivos (BRASIL, 1988). Esta é essencial a vida e de grande importancia para o ser humano.
Utilizada para consumo proprio, dessedentacdo de animais, asseio, geracdo de energia, entre
outros, esse recurso, apesar de ser considerado renovavel, se tornou escasso em varias
localidades do mundo.

O gerenciamento do uso da agua e a procura por novas alternativas de abastecimento
como o aproveitamento das &guas pluviais, a dessalinizacdo da agua do mar, a reposi¢do das
aguas subterrdneas e o reuso da agua estdo inseridos no contexto do desenvolvimento
sustentavel, o qual prop8e o uso dos recursos naturais de maneira equilibrada e sem prejuizos
para as futuras geracGes (AGENDA 21, 2001).

Segundo Gripp (2001), a busca por novas fontes de abastecimento de agua faz-se
urgente em todo o planeta. O ciclo da 4gua promove a renovacao desta, porém a quantidade
de agua existente é sempre a mesma e 0 seu consumo aumenta todos os dias, 0 que a torna um
recurso natural finito.

A &gua da chuva pode ser utilizada em diversos processos, é uma étima fonte de agua
e de tecnologia relativamente simples e econémica. A captacdo da agua de chuva é um
processo antigo e muito utilizado em regibes aridas e semiaridas como é o caso do Nordeste
Brasileiro onde, as vezes, a captacao ainda é feita de maneira artesanal e cuja finalidade pode,
inclusive, ser o consumo humano devido a falta de agua tratada (GROUP RAINDROPS,
2002).

Uma vez que se sabe que sdo muitas as vantagens da captacdo das aguas pluviais, faz-
se necessario o conhecimento das condi¢des qualitativas dessa agua, para determinar sua
devida destinacdo de acordo com as necessidades do municipio de Bom Jesus-PB, além de
estabelecer os tipos de tratamentos necessarios para que a mesma possa ser aplicada aos
devidos fins.

MATERIAL E METODOS

A éarea de estudo compreende o municipio de Bom Jesus, Paraiba, localizado
na Regido Metropolitana de Cajazeiras. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatistica (IBGE), no ano 2017 sua populacdo era estimada em 2.567 habitantes,
apresentando uma &rea de 47 km2. Em concordancia com o material extraido do Google Earth,
a cidade estd localizada nas coordenadas 06°48°54°°S 38°39°18”’W a uma altura de 323m ao
nivel do mar. Segundo FRANCISCO, P. et al (2017, p. 02) “a distribuicdo da precipitacdo
pluviométrica no estado da Paraiba ocorre de forma irregular e com grande variacdo durante
todo o ano e sua distribuigdo anual demonstra a alta variabilidade espacial de precipitagdo no
setor central do Estado com menores valores em torno de 300 a 500mm; no Sertdo e Alto
Sertdo em torno de 700 a 900mm; no Brejo e Agreste de 700 a 1.200mm; e no Litoral em
média de 1.200 a 1.600mm” (apud Francisco et al, 2015).

Neste trabalho, a base principal de dados utilizada foi a andlise feita pela Companhia
de Agua e Esgotos da Paraiba (CAGEPA), sob solicitagdo dos autores deste trabalho. A
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companhia em questdo realizou a coleta da agua pluvial captada por uma cisterna no Sitio
Mata Fresca, localizado a 4,5 km do municipio de apoio, residéncia do proprietario Sr.
Raimundo.

Imagem 1. Vista externa da cisterna analisada Imagem 2. Vista interna da cisterna analisada

Posteriormente & coleta, foi solicitado para que a Companhia de Agua e Esgotos da
Paraiba (CAGEPA) realizasse testes de potabilidade da agua em questdo acerca de seus
parametros fisico-quimicos e bacteriologicos, para emitir um relatério de ensaio afim de ser
realizada uma analise de natureza comparativa com a Portaria de Consolidacdo n° 5 de 28 de
setembro de 2017 do Ministério da Salde — Anexo XX: DO CONTROLE E DA VIGILANCIA
DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO E SEU PADRAO DE
POTABILIDADE.

Imagem 3. Coleta da dgua da cisterna realizada por funcionéario da CAGEPA (Autores, 2018).

RESULTADOS E DISCUSSAO

A analise relata em seu parecer técnico que a dgua em estudo nao € indicada para o
consumo humano. Segundo o Subgerente de Tratamento e Controle da Qualidade da Agua da



CAGEPA na cidade de Cajazeiras - PB, Alberto Magno Medeiros Dantas, a mesma nao
atende aos principais requisitos da Portaria de Consolidagdo n° 5 de 28/09/2017 do Ministério
da Saude — Anexo XX, pertinente ao nivel do potencial hidrogenidnico (py) estar acima de 9,5
e ndo apresentar niveis de cloro residual. Além destes, Alberto explanou que os indices de
salinidade, turbidez e dureza ndo apresentaram resultados satisfatorios para ser classificada
como potavel. Parametros estes que, de acordo com o subgerente, foram afetados diretamente
pela presenca do cimento na superficie da agua, decorrente de uma recente reforma que foi
feita na cisterna pelo seu proprietario e uma ma higieniza¢do da mesma, resultando assim no
aCl:JmU|O de impurezas na mesma e consequente alteracdo nos seus parametros fisico-
quimicos.

Tabela 01. Relatério de ensaio da CAGEPA

de Agua da STA Mulirso

G BRI ATORIO DE ENSAIO NS 05312018

DADOS DO SOLICITANTE
Nome: JOHNATAN SARAIVA MONTEIRO Municipio: BOM JESUS - PB
Endereco: Sitlo Mata Fresca - Zona Rural Documento n*: 96631736 e 96631744
[ DA AMOSTRA —j
Procedéncia:  Cisterna localizada no sitio Mata Fresca Responsavel pela Coleta: Lourran Douglas S. Cruz
Manancial: Superficie Ponto de Coleta: Préprio manancial
Natureza da Amostra:  Tratada DataiHora da Coleta: ~ 23/05/18 10:30h

Entrada no Laboratério 23/05/18 17:20h
OBSERVAGAO: observou-se durante a coleta que a cisterna tinha sido reformada e alguns residuos desta obra néo foram removidc

[ ANALISE FiSICO - QUIMICA

: Eé&é_hiﬁ_l_f_@ i RESULTADO . UNIDADE {Portaria ge Cons o 8201718, Arigxo XX
Aspecto In Natura: Limpid itati Limpido
Temperatura: 23,1 °C =
pH: 10,3 - 6,0a9,5
Cor Aparente: 1,2 uc 15,0
Turbidez: 0,6 NTU 5,0 N
Cloro Residual: 0,0 mg/L 0,2 a 5,0
Alcalinidade em Hidroxidos: 84,2 mg/L -
Alcalinidade em Carbonatos: -59,9 mg/L
Alcalinidade em Bicarbonatos: 0,0 mg/L
Alcalinidade Total: 24,3 mg/L
Dioxido de Carbono: 0,0 mg/L
QOxigénio Consumido: - mg/L -
Cloretos: 8,7 mg/L 250,0
Dureza Total: 70,0 mg/L 500,0
Dureza em Calcio: 62,0 mg/L -
Dureza em Magnésio: 8,0 mg/L
Condutividade: 275,0 pSicm -
Sdlidos Dissolvidos Totais: 184,0 mg/L 1000,0
Salinidade 0,13 mg/L < 0,5t 4gua doce; 0,5 a 3,0: 4gua salobra
Apr cao/Quanti i (] de 1.500 mL DatalHora da Andlise:  24/05/18 10:00h
[ ANALISE BACTERIOLOGICA ] B
T PRRNETRO T MR L i S G e SIS MR
Coliformes Totais: AUSENTE Ausente em 100ml
E. Coli ou Temotolerantes: AUSENTE Ausente em 100ml
Apresentagao/Quantidade:  Frasco esterliizado de 100 mL DataiHora da Anélise: 23/05/18 17:40h
PARECER TECNICO: A amostra NAO atende os requisitos da Portaria de Consolidagio n°5 de 28/09/2017 do Ministério da Sadde - Anoxo XX,
por apresentar pH superior a 9,5 6 nio apresentar cloro residual.
Observagaes |
sPortaria de Consolidago n°S de 28/09/2017 do Ministério da Saiide - Anexo XX i
0s se reforom a amostra de dgua analisada. i
0s dados de Identificagios da amostra e a divulgag3o do resultado desta anallse é de exclusiva |
responsabilidade do Interessado. i
Método de analises baseadas no Standard Methods for the Examination of Water and




Apbs analisar o relatério de ensaio emitido pela CAGEPA, pode ser comprovado que a agua
em questdo nao se apresenta com parametros aceitaveis para ser considerada potavel. A mesma, apesar
dos resultados da analise bacterioldgica serem auspiciosos, na analise dos parametros fisico-quimicos
foram constatados valores contraproducentes para que esta seja usada no consumo humano.

CONCLUSAO

A cisterna analisada ndao possui agua com qualidade suficiente para ser destinada ao consumo
humano. De acordo com o relatério de ensaio a mesma apresenta py elevado, alcalinidade total
elevada e ndo hé presenca de cloro residual, o que sugere a ndo sepsia da mesma.
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