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RESUMO: Este trabalho tem como objeto de estudo uma pesquisa de carater qualitativa com relacdo
a aplicacdo de uma Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), a NR-18,
utilizando dados quantitativos sobre as infragdes trabalhistas registradas pela Secretéaria de Inspecao do
Trabalho (SIT). As infragbes as Normas Regulamentadoras, em especial a NR-18, que trata das
Condicoes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgéo, evidenciam um risco de acidente
ndo observado pelo Gestor, que possivelmente exp6s os trabalhadores dentro do canteiro de obras,
mesmo que esse risco ndo tenha causado um acidente de fato. Pode evidenciar ainda, eventuais dnus
extras percebidos pela empresa, devido a gastos causados pela perda de material, pagamentos de
multas e indenizagfes. Espera-se que o tema proposto se torne um indicador plausivel capaz de
colaborar com a Seguranga na Construcdo Civil, atividade esta que muito contribui com os altos
indices de acidentes de trabalho no Brasil.

PALAVRAS-CHAVE: Seguranca, Construcao Civil, Infragdes, Norma Regulamentadora, Amapéa

Analysis of the Application of NR-18 in Construction Workplaces of the Main Builders that
Operate in the State of Amapa

ABSTRACT: This work as an object of study research one of the qualitative character relationship
with the application of a regulatory standard do ministry of labor and employment (mte), the nr-18,
using quantitative data on offenses as labor registered registrar for labor inspection (sit). as nr-18
regulatory emissions, especially the nr-18, dealing with the Conditions and Working Environment in
the Construction Industry, evidence a crag accident unobserved hair manager that possibly exposed
workers into do construction site, even if this risk has not caused an actual accident. i can show
evidence, any additions perceived by the company, due to expenses caused by loss of material,
payment of fines and indemnification. the expected or proposed emission is that the hum plausible
indicator able to collaborate with Safety in Construction becomes, this activity that contributed much
com the high incidents labor rates in brazil.
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INTRODUCAO

O processo de desenvolvimento urbanistico esta intrinsicamente ligado a construcao civil
e esta, por sua vez, € uma industria que possui elevados potenciais para acidentes de trabalho,
sendo o segundo setor que mais mata trabalhadores no Brasil, de acordo com dados da
Previdéncia Social.

Esses sdo indicativos que oneram e acarretam perdas ao governo, & empresa e
principalmente ao trabalhador e sua familia e, por este motivo, é importante a discussdo e analise
da aplicacdo dessa norma de seguranca no estado do Amapa.

Portanto, é objeto de estudo deste trabalho a verificagdo da aplicagdo da NR-18, em algumas das
principais empresas do ramo da construcao civil no estado do Amapa.



MATERIAL E METODOS

A pesquisa para elaboracdo deste artigo foi realizada utilizando-se dados publicos,
disponiveis para consulta e download, no mecanismo criado pelo Ministério do Trabalho e
Emprego (MTE), que permite a qualquer usuario o acesso a informagdes publicas, com o
objetivo de formular, propor e divulgar as diretrizes da inspe¢do do trabalho no Brasil, além de
promover a integracdo com outros 6rgdos governamentais para a formulacdo de programas de
protecdo ao trabalho. Trata-se da Secretaria de Inspecdo do Trabalho (SIT) que possui um
ambiente virtual que possibilita aos cidaddos obter, entre outras informagdes, a relagdo de
infracdes trabalhistas pertencente a qualquer empresa.

Foram selecionadas 5 (cinco) empresas do ramo da construcdo civil que possuem
expressiva atuacdo na Capital do Estado, na cidade de Macapa-AP, e sua regido metropolitana,
para que os dados fossem coletados e analisados de forma a contribuir com o alcance de um real
entendimento acerca das condi¢cbes dos ambientes de trabalho da indistria da construcdo local,
tendo em vista os problemas relacionados a seguranga do trabalho nos canteiros de obras dessas e
das demais empresas, no tocante ao estrito cumprimento do que esta preconizado na NR-18.

TABELAS E GRAFICOS

Tabela 1 — Relagdo das Empresas Selecionadas.

Nome Empresarial CNPJ
Empresa 1 ICON - IND. DA CONSTR. CIVIL LTDA 00.670.508/0001-05
Empresa 2 VEX CONSTR. E INCORPORACOES LTDA 08.573.573/0001-16
Empresa 3 ETECON EIRELI 14.505.945/0001-70
Empresa 4 CONSTRUTORA MEIO NORTE LTDA 03.723.572/0001-97
Empresa 5 EDIFICA ENGENHARIA LTDA 23.0747.190/001-72
Tabela 2 — Infragdes Trabalhistas Registradas por Ano
Anos 2012 2013 2014 2015 2016
anteriores

NR Outras NR Outras NR Outras NR Outras NR Outras NR Outras

18 18 18 18 18 18
Em‘iresa 10 1 18 8 8 8 2 4 3 3 1 0
Empzresa 0 0 3 10 17 20 2 7 0 6 0 2
Empgresa 4 6 0 1 7 4 0 5 0 0 1 3
EmTesa 0 0 0 4 11 4 0 0 0 0 0 1
Em%resa 2 5 0 0 1 6 0 1 2 0 9 9

Total 28 44 86 21 14 26

Grafico 1 — Comparagdo entre infragdes a NR-18 e as outras infrages em geral.
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Grafico 2 - Numero de infracGes a NR-18 por empresa em todo periodo.

N°® de infragcBes a NR-18 no Periodo
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Gréfico 3 — Numero de infragcdes & NR-18 por item em todo periodo.
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De forma geral, apés efetuada a compilacdo dos dados, foi verificado que dentre os 39
itens da NR-18, observou-se, no periodo pesquisado, a ocorréncia de infragdes em apenas 21
itens, e desses, dois itens em particular, elencados na tabela que originou o grafico analisado,
chamam a atencdo por estarem entre 0s que possuem as maiores frequéncias. Destacam-se na
analise dos dados, os itens 18.14 (Movimentacdo e Transporte de Materiais e Pessoas) e 18.15
(Andaimes), por se tratarem, de forma inequivoca, de areas conhecidamente sensiveis, e com alto
risco de acidentes, dentro de um canteiro de obras.

ACIDENTES NA CONSTRUCAO CIVIL

A industria da construcdo civil encabeca o ranking de acidentes de trabalho com mortes no
Brasil. De acordo com o Anudrio Estatistico do Ministério da Previdéncia Social, em 2010 foram
54.664 ocorréncias, dos quais 36.379 se enquadram como "acidentes tipicos", como as quedas em
altura (NR-35) — que é a causa mais comum de lesfes e morte — e 0s acidentes em trabalhos de
escavacgdo (NR-18) e movimentacdo de cargas (NR-11).

A Previdéncia Social despende, anualmente, cerca de R$ 10,7 bilhGes com o pagamento de
auxilio-doenca, auxilio-acidente e aposentadorias e, segundo o0 economista José Pastore, o custo total
dos acidentes de trabalho é de R$ 71 bilhGes anuais, numa avaliagdo subestimada.

Este valor representa 9% da folha salarial anual dos trabalhadores do setor formal do Brasil, e
reline 0s custos para as empresas (seguros e gastos decorrentes do proprio acidente) e para a sociedade
(Previdéncia Social, Sistema Unico de Saude e custos judiciarios).

ANALISE DA NR-18 NA CONSTRUCAO CIVIL NO AMAPA

A NR-18 € a norma regulamentadora que pode ser considerada umas das mais importantes
para o setor da construcdo civil, pois ela estabelece diretrizes de ordem administrativa, de
planejamento e organizagdo que norteiam a implementagdo de medidas de controle e sistemas



preventivos de seguranca nos processos, nas condi¢des e no meio ambiente de trabalho na indUstria da
construcéo.

DIFICULDADES NA EXECUCAO DO TRABALHO EM OBRAS DE MACAPA.

Em termos gerais o artigo objetiva-se a apresentar e demonstrar que a seguran¢a na construcao
civil é de estrema importancia no processo de prevencdo de acidentes. Assim, este esta focado em
compreender e levantar indagagdes a respeito do gerenciamento em obras que exigem um trabalho
mais elaborado, compreendem: descrever a seguranca no trabalho para o setor de construgéo civil; os
empecilhos que a impossibilitam de ser aplicada adequadamente, quais as principais causas e,
consequéncias dos acidentes de em locais perigos( locais de trabalho em altura); apresentar medidas de
dados baseados na NR-18 e apontar as principais dificuldades em realizar esse tipo de servigo.

Apontando para dois topicos que ressalvam 0s atos inseguros no caso a exposicdo da
incapacidade do trabalhador de executar a obra explicando a falta de qualificacdo dos operarios, em
seguida, condicBes inseguras embasada nos dados que foram levantados expondo as principais
infracBes cometidas por algumas empresas apontando a dificuldade de aplicar a NR-18 buscando um
ambiente seguro e saudavel aos trabalhadores

Em termos gerais a metodologia adotada teve carater descritivo e aplicativo. Embasado a
partir de pesquisas secundarias oriundas de fontes bibliograficas (Normas de Seguranca no Trabalho,
revistas artigos online e revistas).

Pensando sobre as ocorréncias de acidentes, fica
rapidamente claro que a maioria dos acidentes sdo realmente
uma combinacdo de condigdes fisicas e ag¢des de trabalhadores.
Se os trabalhadores ndo fizerem absolutamente nada no local da
construcdo, eles provavelmente nao serdo feridos. Do mesmo
modo, se um trabalhador fosse executar uma tarefa sem
qualquer ferramenta ou material, a probabilidade de um
acidente também serd bastante reduzida. Logo, virtualmente
todo acidente envolve agBes e condigcbes fisicas. Assim, o
gerenciamento da seguranca devera enfocar as condices fisicas
do canteiro e o comportamento do trabalhador que ira executar
as agdes (CRUZ, 1998, p.01).

Por sua vez através desta analise se admite as possiveis causas de acidentes no canteiro de
obra esta: falta de treinamento préprio, desatencdo, descuido, comportamento inadequado, instrugdes
inadequadas, inobservancia das normas, entre outros que representam na maioria das vezes falta de
gerenciamento. “Os acidentes geralmente resultam em interagdes inadequadas entre 0 homem, a tarefa
e o seu ambiente” (ABRANTES, 2004, p.155).

Assim, segundo Cruz (1998) incentivar os trabalhadores a aperfeicoar a seguranca no trabalho
cria um comportamento comprometido, refletindo na produtividade do trabalho e na qualidade de vida
dos trabalhadores. As melhorias do desempenho da seguranca poderdo ser alcancadas se todos 0s
envolvidos nas atividades mudarem seus comportamentos.

Tendo em vista a selecdo de trabalhadores para o canteiro de obra, leva-se em consideragao os
seguintes critérios de aprovacdo: Experiencia, Qualificacdo profissional e Saude. Como se pode notar
a qualificacdo e experiencia estdo se processando tardiamente no Municipio de Macapa antes visto
juntamente com o processo de avango da construcdo para atender a demanda de crescimento da
populagéo

Em termos formais, a realidade macapaense ndo demostrou significativos avancos de
formacdo de operéarios em extensdo com os avangos verificados em outras &reas. Ainda quando
existem, costumam ser restritas a cidades mais desenvolvidas, afetando assim a precariedade do
trabalho do operério de construgéo civil

Devido a insuficiéncia de treinamento, os trabalhadores na maioria das vezes ndo apresentam
capacidade para o desempenho de melhorias no processo, o que causa uma falta de confianca na méo-
de-obra da industria da construgdo civil. De acordo com FILHO (1994), é preciso que se utilize,
também, o treinamento formal como um caminho para a melhoria da confiabilidade do sistema



CONCLUSAO

A Seguranca do Trabalho tem como objetivo principal a prevencdo de acidentes e doencas
ocupacionais, de forma geral, na industria da construcdo civil, percebe-se uma busca incessante pela
protecdo do trabalhador tendo em vista os riscos dessa atividade em seus diversos setores. Em
contrapartida, é imprescindivel que os funcionarios de todos os niveis, tenham a consciéncia que a
rigorosa observancia das normas, e 0 acatamento integral das recomendacdes sobre o correto uso dos
equipamentos de protecdo, individuais e coletivos, muito contribui para a diminuigdo dos riscos e
consequentemente, dos indices de acidentes. Como foi dito, A Capital Amapaense ainda ndo esta na
vanguarda das boas préticas de seguranca, sobretudo no que tange a construcdo civil, entretanto,
manifesta aspectos significativos de melhora na formacéo de operarios, inclusive com o aumento da
oferta de capacitacdo por iniciativas privadas e publicas.
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