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RESUMO: A reciclagem agricola de lodos de esgoto & uma opgéo viavel para dar destino sustentavel
a estes residuos. H& no entanto incongruéncias em editais de licitagdo e na propria legislacéo relativa
ao assunto que trazem inseguranga ao processo. Neste momento em que se discute no Congresso
Nacional alteragdes do marco legal para o saneamento no Brasil, Lei 9.984/2000, sugere-se, por meio
da anélise de um caso real, atencdo especial a questdo. O presente discorre sobre a alteragcdo da forma
de medicdo dos trabalhos executados sob uma tomada de pregos contratada por empresa de
saneamento que gerou evidente desequilibrio econdmico e inviabilidade técnica. Concluiu-se pela
necessidade de melhor nortear-se editais de licitagcdo para o tratamento e reciclagem agricola de lodos
de esgoto e pelo aprimoramento da legislacdo vigente no sentido de abrigar racionalidade
particularmente quando processos inovadores como o Processo N-Viro forem adotados.
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SANITATION AND SEWAGE SLUDGE REVERSE LOGISTICS -
CONTRIBUTION FOR THE ENHANCEMENT OF LICITATORY PROCESSES:
THE CASE OF THE BID 328/2002

ABSTRACT: The agricultural recycling of sewage sludge is a viable option to give a sustainable
destination to this waste. There are, however, inconsistencies in bidding documents and in the
legislation related to the matter that bring insecurity to the process. In this moment in which changes
in the legal framework for sanitation in Brazil, Law 9.984 / 2000, are discussed in the National
Congress, it is suggested, through the analysis of a real case, special attention to the issue. The present
paper discusses the change in the way of measuring the work performed under a price hiring contract
by a sanitation company that generated evident economic imbalance and technical unfeasibility. It was
concluded that there is a need for better bidding guidelines for the treatment and agricultural recycling
of sewage sludge and for the improvement of the current legislation in order to house rationality
particularly when innovative processes such as the N-Viro Process are adopted.

INTRODUCAO

Preocupados com o saneamento basico no Brasil o executivo federal propés a Medida
Proviséria 868/2018 (BRASIL, 2018) e o Senado Federal, para substitui-la, o PL 3.261/2019 que
aprovado em 06 de junho de 2019, seguiu para Cadmara dos Deputados (BRASIL, 2019). A proposta,
agora na Camara, “Atualiza 0 marco legal do saneamento basico e altera a Lei n® 9.984, de 17 de julho
de 2000, para atribuir & Agéncia Nacional de Aguas e Saneamento Basico competéncia para editar
normas de referéncia sobre o servico de saneamento; a Lei n°® 10.768, de 19 de novembro de 2003,
para alterar as atribui¢fes do cargo de Especialista em Recursos Hidricos e Saneamento Basico; a Lei
n° 11.107, de 6 de abril de 2005, para vedar a prestagdo por contrato de programa dos servicos
publicos de que trata o art. 175 da Constituicdo; a Lei n° 11.445, de 5 de janeiro de 2007, para
aprimorar as condic@es estruturais do saneamento basico no Pais; a Lei n® 12.305, de 2 de agosto de


mailto:lclucche@ufpr.br
mailto:almeida.alangabriel@gmail.com

2010, para tratar de prazos para a disposicdo final ambientalmente adequada dos rejeitos; a Lei n®
13.089, de 12 de janeiro de 2015, para estender seu ambito de aplicacdo as microrregides; e a Lei n°
13.529, de 4 de dezembro de 2017, para autorizar a Unido a participar de fundo com a finalidade
exclusiva de financiar servigos técnicos especializados.”.

A Lei 11.445/07 (BRASIL, 2007), em seu artigo 3°. define “esgotamento sanitario” como as
operacBes que vdo desde a coleta até o langamento final no ambiente, e 0 Decreto no. 7217/2010
(BRASIL, 2010) que a regulamenta inclui em tal atividade a disposic¢ao final de lodos originarios de
unidades de tratamento.

Uma unidade de tratamento de esgotos pode ser considerada como uma fabrica de agua limpa.
Os esgotos que adentram tais estruturas sofrem processos de peneiramento, sedimentacdo e digestdo,
promovendo, de um lado, a purificacdo do efluente liquido até niveis suficientes para serem
devolvidos aos corpos d’agua, e de outro o acumulo de lodos de esgoto, de dificil logistica e
destinacdo final. Disso depreende-se que, quanto mais e melhor se tratar esgotos mais lodos serdo
gerados. Por outro lado, ao ndo se tratar adequadamente esgotos continuar-se-a a observar aguas de
rios, lagos e praias poluidas por este residuo. A atividade de tratamento e disposicéo final de lodos de
esgoto consome grande parte dos recursos financeiros de uma estacdo de tratamento. Em muitas
situacOes, por contra do tratamento de esgotos, lodos tém-se acumulado no entorno de unidades de
tratamento, o que, historicamente tem sido a justificativa para pesquisas sobre a sua adequada
destinacao.

No Brasil, dentre as opg¢des para a destinacdo sustentivel de lodos de esgoto destaca-se a
reciclagem agricola em que estes séo utilizados como condicionadores de solo, fonte de nutrientes e de
matéria organica para solos cultivados. Tal tema tem sido, historicamente, objeto de pesquisa de varios
autores, dos quais destacam-se Andreoli et al (1999, 1998) que inspiraram uma serie de outros
trabalhos cientificos e de a¢des técnicas e praticas com o intuito de promover a reciclagem agricola de
lodos de esgoto.

Com base em tais trabalhos, a Companhia de Saneamento do Parana (Sanepar, 2002), langou o
“Termo de Referéncia para Contratacdo de Servigos para Elaboragdo do Plano de Gerenciamento ¢
Implementacdo das Atividades para Reciclagem Agricola de parcela do Lodo de Esgoto Gerado pelas
ETEs operadas pela USOE — CT” por meio da Tomada de Pregos 328/2002, cujo objeto foi a
elaboracgdo de Plano de Gerenciamento da Disposi¢do Final, por meio da reciclagem agricola, de lodos
de esgoto gerados nas ETEs da empresa no municipio de Curitiba PR, a obtencédo e a renovacao das
licengas exigidas para tal pelos 6rgdos competentes, o gerenciamento e a execuc¢do da disposicdo na
agricultura do volume de aproximadamente 20.000 m3 ou toneladas de lodo de esgoto aerdbio que
deveriam ser desaguados a 14% e 20% de solidos, respectivamente, por meio de prensas ou
centrifugas, a partir de lodos com 2,5% de solidos advindos de adensadores. Tal trabalho incluia a
operagéo de sistema em regime de 8 horas diérias, o fornecimento de méao de obra, 0 manuseio do lodo
em 5 ETEs, o fornecimento de polimeros e de ingredientes para o tratamento, a higienizacéo, o
monitoramento da qualidade do produto final, a logistica de seu armazenamento, carregamento,
transporte, descarregamento e aplicagdo, a assisténcia técnica e o controle ambiental nas propriedades
rurais, incluindo a manutencdo dos patios da ETE (Sanepar, 2002).

Os trabalhos foram executados com base em "Plano de Gerenciamento da Disposic¢ao Final do
Lodo de Esgoto das ETE's Operadas pela USOE CT" utilizando-se do internacionalmente conhecido e
Processo N-Viro (Lucchesi, 2003). A medic¢do dos servigos prestados inicialmente se deu pela vazédo
do lodo adensado aduzido as prensas desaguadoras. Assim, o volume de lodo diluido e disponibilizado
para o tratamento era diminuido por meio de sua concentracdo. No entanto, a contratante alterou a
forma de medicdo, exigindo da contratada a produgéo de 20.000 m3 ou toneladas de lodos ja “secos” e
ndo o desaguamento daquela quantidade diluida, o que gerou grande desequilibrio técnico e
econdmico para o projeto e sua inviabilizacdo por conta de um impasse.

A época a atividade ndo era regulamentada no Estado do Parana. A regulamentacio veio
proposta pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente anos mais tarde, por meio da Resolu¢do Conama
375/2006 (Conama, 2006). Inspirada na regulamentacdo norte-americana CFR40 Part 503 (USA,
1996), a Resolugcdo Conama 375/2006 necessita aprimoramento, corre¢fes e harmonizacdo com a
legislagdo federal atual, o que poderd evitar problemas como o relatado. Assim sendo, o objetivo do
presente trabalho é argumentar contra a decisdo da Sanepar alterar a forma de medigdo dos trabalhos
executados sob a Tomada de Pregos 328/2002 que versou sobre o tratamento de lodos de esgoto



produzidos em Curitiba PR de modo gerar subsidios tanto para o aprimoramento da legislagdo
especifica sobre o assunto quanto de futuros processos licitatérios que advirdo por conta de estimulos
governamentais advindos das propostas de alteracdo da legislacdo federal sobre saneamento.

MATERIAL E METODOS

A andlise da situacdo se deu por meio da analise da edital Tomada de Precos 328/2002
(Sanepar, 2002), dos relatos técnicos sobre a execucdo (Lucchesi, 2003) e de fluxogramas que
representaram a esséncia da obra, ou seja, a conversdao do residuo (lodo de esgoto adensado
disponibilizado) em produto (lodo de esgoto tratado pelo Processo N-Viro).

RESULTADOS E DISCUSSAO

As Figuras 1 e 2 ilustram como se deu a medi¢do da execucao da parte essencial do objeto da
Tomada de Precos 328/2002, ou seja, a conversao do lodo de esgoto adensado em produto reciclado na
agricultura como condicionador de solo, fonte de matéria organica e nutrientes. Na Figura 1 observa-
se que, ao se considerar o “passivo ambiental” de 20.000 m3 ou toneladas de lodos adensados com
2,5% de sdlidos (500 t de matéria seca de lodo) como o objeto disponibilizado para o tratamento, tem-
se ao final do processo a producdo de 3.571 toneladas de lodo com 14% de solidos quando da
utilizacao de prensas. Este lodo, agora assim desaguado, ao sofrer o tratamento pelo Processo N-Viro,
recebe ingredientes e perde &gua, gerando ao final 2.600 toneladas de produto com padrdo adequado
para a logistica e aplicagdo no campo, cumprindo os demais quesitos exigidos como objeto e trazendo
coeréncia ao edital por conferir-lhe exequibilidade e equilibrio financeiro.

Figura 1. Fluxograma sobre a forma correta de medigdo dos servigos de tratamento de
aproximadamente 20.000 m3 ou toneladas de lodos de esgoto adensados.
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A Figura 2 demonstra que, ao a contratante alterar a medigdo e considerar como tendo o
contratado a necessidade de produzir 20.000 m3 ou toneladas de lodo desaguado com 14% ou 20% de
solidos, ela automaticamente aumenta o “passivo ambiental” a ser tratado para respectivamente
112.000 m3 ou toneladas de lodo adensado com 2,5% de s6lidos (2.800 toneladas de matéria seca de
lodo) e 160.000 m3 ou toneladas de lodo adensado com 2,5% de solidos (4.000 toneladas de matéria
seca). Ou seja, ao ter a contratante alterado a forma de medicdo, além de penalizar a eficiéncia do
contratado ela também inviabilizou toda a obra, pois ndo havia producdo de lodo adensado nas
estacOes de tratamento suficientes para atender as novas quantidades exigidas de 112.000 ou 160.000
m3 ou toneladas, caso houvesse ndo haveria espaco fisico para abrigar as 20.000 toneladas de lodo
desaguado, a estrutura disponibilizada néo era suficiente para o desaguamento e tratamentos, e 0 custo
da obra grosseiramente extrapolaria qualquer célculo expedito gerando evidente desequilibrio
econdmico financeiro na obra.

Figura 2. Fluxograma sobre a forma equivocada de medicdo dos servicos de tratamento de
aproximadamente 20.000 m3 ou toneladas de lodos de esgoto adensados.
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CONCLUSAO

Com base no exposto verifica-se necessidade de se melhor nortear editais de licitacéo
para o tratamento de lodos de esgoto e de se aprimorar a legislacio no sentido de abrigar racionalidade
particularmente quando processos inovadores forem adotados, particularmente neste momento em que
se propde a alteracdo dos marcos legais para a questdo do saneamento no Brasil.
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