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RESUMO: A salinidade é o do principal estresse abidtico para agricultura em diversas regides do
mundo que ocasiona limita¢Ges no crescimento e producdo das culturas. Neste contexto, objetivou-se
com esse trabalho avaliar a morfologia de plantas de goiabeira cv. Paluma irrigadas com aguas salinas
e aplicacdo de acido salicilico. O experimento foi desenvolvido sob condi¢des de casa de vegetacdo
utilizando-se o delineamento experimental de blocos casualizados, em arranjo fatorial 2 x 4, cujos
tratamentos resultaram da combinacédo de dois fatores: dois niveis de condutividade elétrica da agua de
irrigacdo - CEa (0,6 e 3,2 dS m™) e quatro concentracdes de &cido salicilico — AS (0; 1,2; 2,4 e 3,6
mM), com trés repeti¢des. O didmetro do porta-enxerto, didmetro do enxerto, volume de copa, e
didmetro de copa da goiabeira diminuiu nas plantas de goiabeira irrigadas com agua de condutividade
elétrica de 3,2 dS m™.

PALAVRAS-CHAVE: Psidium guajava L., semidrido, escassez hidrica.

GUAVA MORPHOLOGY cv. PALUMA IRRIGATED WITH SALINE WATER AND
EXOGENOUS APPLICATION OF SALICYLIC ACID

ABSTRACT: Salinity is the main abiotic stress for agriculture in several regions of the world that
causes limitations in the growth and production of crops. In this context, the objective of this work
was to evaluate the morphology of guava plants cv. Paluma irrigated with saline water and salicylic
acid application. The experiment was carried out under greenhouse conditions using a randomized
block experimental design, in a 2 x 4 factorial arrangement, whose treatments resulted from the
combination of two factors: two levels of electrical conductivity of the irrigation water - CEa (0, 6 and
3.2 dS m?) and four concentrations of salicylic acid - AS (0; 1.2; 2.4 and 3.6 mM), with three
repetitions. Rootstock diameter, graft diameter, canopy volume, and guava canopy diameter decreased
in guava plants irrigated with water with electrical conductivity of 3.2 dS m™.

KEYWORDS: Psidium guajava L., semiarid, water scarcity.

INTRODUCAO

A goiabeira (Psidium guajava L.) se destaca em todo territdrio nacional, principalmente
devido a sua importancia socioeconémica na geracdo de emprego e renda. No ano de 2019 o Brasil
produziu em torno de 584.223 toneladas de frutos, sendo a regido nordeste a principal regido
produtora, com Pernambuco, Bahia e Ceara os principais estados produtores (IBGE, 2019).

Apesar da regido do semiérido nordestino ser uma das principais regides produtoras de goiaba
as caracteristicas de clima da regido limita uma producdo de forma continua devido a irregularidades
das precipitacOes e altas taxas de evapotranspiracdo, diante disto os produtores recorrem ao uso da
irrigacdo como alternativa para se produzir por um maior periodo anual (Santos et al., 2018). No



entanto grande parte das fontes hidricas dessa regido apresentam niveis elevados de sais em sua
composicdo (Lima et al., 2016).

A presenca de sais em excesso na agua e/ou no solo acarretam efeitos deletérios nas plantas,
principalmente devido ao efeito osmotico, toxidade especifica de ions e desbalanco nutricional
(Bonifacio et al., 2018). A salinidade é atualmente um dos problemas ambientais que promovem
inseguranca alimentar para as geragdes futuras, assim o uso de novas tecnologias sdo necessarias para
reduzir os efeitos destes sais nas plantas (Liu et al., 2019), e a aplicagdo exdgena do &cido salicilico se
apresenta como uma destas alternativas.

O 4cido salicilico € tratado como uma substancia capaz de sinalizar o estresse podendo ser de
origem biédtico ou abiotico através da ativacdo génica participando de varios processos fisiologicos e
bioquimicos (Khoshbakht et al., 2015).

Diante do exposto objetivou-se como esse trabalho avaliar a morfologia das plantas de
goiabeira cv. Paluma irrigadas com &guas salinas e aplicacdo de &cido salicilico.

MATERIAL E METODOS

O experimento foi desenvolvido durante o periodo de abril a dezembro de 2020 sob condi¢des
de casa de vegetacdo, pertencente ao Centro de Tecnologia e Recursos Naturais da Universidade
Federal de Campina Grande, PB, localizado pelas coordenadas locais 07°15°18° latitude S,
35°52°28’ de longitude O e altitude média de 550 m.

Foi utilizado o delineamento experimental de blocos casualizados, em arranjo fatorial 2 x 4,
cujos tratamentos resultaram da combinacdo de dois fatores: dois niveis de condutividade elétrica da
agua de irrigacéo - CEa (0,6 e 3,2 dS m™) e quatro concentragdes de &cido salicilico — AS (0; 1,2; 2,4 e
3,6 mM), com trés repeticdes. O maior nivel de CEa foi estabelecido com base em estudos
desenvolvidos por Bezerra et al. (2019) com a goiabeira cv. Paluma. J& as concentragGes de &cido
salicilico (AS) foram determinadas de acordo com pesquisa desenvolvida por Silva et al. (2020) com a
cultura da gravioleira.

Foram utilizados recipientes com capacidade de 200 L adaptados como lisimetros de
drenagem. O preenchimento dos lisimetros foi realizado colocando-se uma camada de 1 kg de brita
tipo zero, seguido de 250 kg de um Neossolo Regolitico (Entisol) de textura franco-arenosa
(profundidade 0-20 cm), devidamente destorroado e proveniente da zona rural do municipio de Lagoa
Seca, PB, cujas caracteristicas quimicas e fisicas (Tabela 1) foram obtidas conforme Teixeira et al.
(2017).

Tabela 1. Caracteristicas quimicas e fisicas do solo utilizado no experimento.

Caracteristicas quimicas

pH H20 M.O. P K* Na* Ca?* Mg? Al H*
1:25 gdm MG dM=3 s CMOle KG™ o
6,5 8,1 79 0,24 0,51 14,9 5,4 0 0,9
.......... Caracteristicas quimicas............ civeeenenneeeneeenenen. CATACTENISLICAS FISICAS. ..
CEes CTC RAS PST Fracédo granulométrica (g kg?) Umidade (dag kgt)
dsS m? cmolc kg (mmol L1)05 % Areia Silte Argila  33,42kPal  1519,5 kPa?
2,15 16,54 0,16 3,08 572,7 100,7 326,6 25,91 12,96

pH — Potencial hidrogenidnico, M.O — Matéria organica: Digestdo Umida Walkley-Black; Ca2+ e Mg2+ extraidos com KClI
1 M pH 7,0; Na+ e K+ extraidos utilizando-se NH4OAc 1 M pH 7,0; Al3++H+ extraidos utilizando-se CaOAc 0,5 M pH 7,0;
CEes - Condutividade elétrica do extrato de saturagdo; CTC - Capacidade de troca catidnica; RAS - Relacdo de adsorcao de
sodio do extrato de saturacdo; PST - Percentagem de sddio trocavel; 1,2 referindo a capacidade de campo e ponto de
murchamento permanente.

A &gua de menor condutividade elétrica (0,6 dS m-1) foi obtida no sistema de abastecimento
de Campina Grande-PB. Ja o maior nivel de CEa (3,2 dS m-1) foi preparada dissolvendo-se 0s sais
NaCl, CaCl,.2H,0O e MgCl,.6H,0, na proporcao equivalente de 7:2:1, respectivamente, em agua de
abastecimento (CEa = 0,6 dS m-1) de Campina Grande, PB, considerando-se a relacdo entre CEa e
concentracdo de sais, extraida de Richards (1954).

Antes do transplantio das mudas, elevou-se o teor de umidade do solo até alcangar a
capacidade mé&xima de retencdo de 4gua. Apds o transplantio, a irrigacdo foi realizada, diariamente, as
17 horas, sendo o volume de &gua a ser aplicado em cada lisimetro determinado pela Eq. 1:



_ (Va-Vd)
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Em que:

V1 - volume de &gua a ser usado no evento de irrigagéo (mL);
Va - volume aplicado no evento de irrigacdo anterior (mL);
Vd - volume drenado (mL); e,

FL - fracdo de lixiviacdo de 0,10.

A aplicacdo do 4cido foi realizada com auxilio de um pulverizador costal, aplicando-se via
foliar nas faces abaxial e adaxial no final da tarde para obter o maior aproveitamento na absorcéo da
solugdo aplicada, isolando as plantas individualmente a fim de evitar a deriva.

As adubacBes com NPK foram feitas de acordo com Cavalcanti (2008), aplicado com
intervalo de 15 DAT, os tratos culturais no controle de plantas daninhas, pragas e doengas foram feitos
de acordo com a necessidade da cultura.

Aos 270 dias ap6s o transplantio (DAT) foram determinados: o diametro do porta-enxerto
(DPE) e diametro do enxerto (DE) com uso de um paquimetro digital, didmetro de copa (Dcopa) que
foi obtido através da média do didmetro da copa observado na dire¢do da linha (DL) e da entrelinha
(DE) de plantio, o volume da copa (Vcopa) que foi calculado a partir da altura da planta (H), DL e DE,
utilizando-se da Eq. 2 conforme Portella et al. (2016).

_ (Va-vd)
VI 1)

Em que:

Vcopa — volume de copa (m3);

H — altura da planta (m);

DL — didmetro da copa na direcéo da linha (m); e,

DE — didmetro da copa na dire¢éo da entrelinha (m).

Os dados foram submetidos a analise de variancia pelo teste F e quando houve significancia,
foi realizado o teste de Tukey (p<0,05) para os niveis de salinidade da dgua e analise de regressao
polinomial linear e quadratica para as concentragbes de &cido salicilico utilizando-se o software
estatistico SISVAR-ESAL (Ferreira, 2019).

RESULTADOS E DISCUSSAO

Houve efeito significativo dos niveis de salinidade da agua sobre o diametro do porta-enxerto
(DPE), diametro do enxerto (DE), volume de copa (Vcopa) e didmetro de copa (Dcopa) das plantas de
goiabeira cv. Paluma, aos 270 dias apo6s o transplantio (Tabela 2). As concentracfes de &cido salicilico
e a interacdo entre os fatores (NSxAS) ndo influenciaram de significativa nenhuma das variaveis
analisadas aos 270 DAT.
Tabela 2. Resumo do teste F, para didmetro do porta-enxerto (DPE), didmetro do enxerto (DE),
volume de copa (Vcopa) e diametro de copa (Dcopa), das plantas de goiabeira cv. Paluma irrigadas
com aguas salinas e submetidas a aplicacdo exdgena de acido salicilico, aos 270 dias ap6s o
transplantio.

Fonte d L Teste F
onte de varlagao DPE DE \Vcopa Dcopa

Niveis salinos (NS) bl il *k *k
Acido salicilico (AS) ns ns ns ns

Regressdo Linear ns ns ns ns

Regressdo Quadratica ns ns ns ns
Interagdo (NS x AS) ns ns ns ns
Blocos ns ns ns ns
CV (%) 3,14 3,74 7,43 3,33

** significativo a probabilidade de 0,01 pelo teste F; ns ndo significativo pelo teste F.



A salinidade da agua reduziu o didmetro do porta-enxerto (Figura 1A) das plantas de
goiabeira cv. Paluma irrigadas com CEa de 3,2 dS m™. Ao compar o DPE das plantas submetidas a
CEa de 0,6 dS m™ em relagdo as irrigadas sob o maior de salinidade (3,2 dS m™) verifica-se
decréscimo de 9,93% (2,58 mm). A reducdo no crescimento das plantas é resultado da restricdo na
absorcdo de agua e nutrientes ocasionados pela diminui¢do no potencial de agua no solo. Outro fator
que também contribui para esta inibicdo é o fechamento parcial dos estbmatos que contribuir para
menor captacdo de CO, do meio externo e com isso havera limitagdes na producao de fotoassimilados
e consequentemente uma reducdo nos érgdos vegetativos da planta (Carvalho et al., 2020).

Figura 1. Didmetro do porta-enxerto- DPE (A), didmetro do enxerto - DE (B), volume de copa-
Vcopa (C), didmetro de copa- Dcopa (D), das plantas de goiabeira cv. Paluma, em fungdo da
condutividade elétrica da &gua — CEa, aos 270 dias ap0s o transplantio.
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O diametro do enxerto (Figura 1B) das plantas de goiabeira também decresceu sob irrigacdo
com &gua de maior nivel salino (3,2 dS m™). Comparando-se as plantas irrigadas com CEa de 3,2 dS
m™ em relagdo as submetidas ao menor nivel de salinidade da agua, verifica-se reducédo de 10,85%
(2,57 mm). A inibicdo no crescimento em didmetro do enxerto pode estd associado ao deslocamento
do Ca* dos sitios de ligacdo da parede celular devido ao acumulo de Na*, diminuindo a reticulacdo da
pectina e consequentemente afetando a alongamento e divisdo celular (Byrt et al., 2018).

Em relacdo ao volume de copa (Figura 1C) observa-se através do teste de comparacdo de
médias que as plantas submetidas a condutividade elétrica de 3,2 dS m? diminuiram de forma
significativa 0 Vcopa em comparacéo as que estavam sob CEa de 0,6 dS m™. Ao comparar em termos
relativos o VVcopa das plantas irrigadas com maior nivel salino em relacdo as receberam agua de 0,6 dS
m-1, verifica-se diminuicdo de 22,22% (0,38 m®). A reducdo no Vcopa pode estd associado ao



mecanismo de defesa do vegetal para reduzir a absor¢do de agua salina principalmente Na* e CI- em
condicdes de estresse (Guedes et al., 2015).

De forma semelhante ao observado para DPE, DE, Vcopa, o didmetro de copa (Figura 1D)
também reduziu com o incremento da salinidade da 4gua. Nota-se que houve uma reducdo no Dcopa
de 10,59% (0,16 m) com o aumento da condutividade elétrica da agua de 0,6 para 3,2 dS m™. A
reducdo no crescimento das plantas é consequéncia do efeito osmdtico devido a atuacdo dos sais Na* e
Cl- em maior intensidade na solugdo do solo (Albuquerque et al., 2016).

CONCLUSAO

O diametro do porta-enxerto, didmetro do enxerto, volume de copa, e didmetro de copa da
goiabeira ¢ inibido com agua de condutividade elétrica de 3,2 dS m™. As concentracbes de é&cido
salicilico de forma exdgena ndo mitiga o estresse salino sobre a morfologia da goiabeira cv. Paluma na
fase pos-enxertia.
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